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１１１１．．．．設備電源容量設備電源容量設備電源容量設備電源容量

3φ4W  182/105V  50Hz  60KVA  200AT  舞台照明／特別電源用

２２２２．．．．調光設備調光設備調光設備調光設備

調光操作卓 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾁｬﾝﾈﾙ数 24ch

記憶ｼｰﾝ数 記憶無し

(24ch) ﾌﾟﾘｾｯﾄﾌｪｰﾀﾞｰ 24本×3段（ﾀｯﾁｽｲｯﾁ有り）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｪｰﾀﾞｰ 6本(ﾀｯﾁｽｲｯﾁ有り）

ﾏｽﾀｰﾌｪｰﾀﾞｰ 有り

PFGﾓｰﾄﾞ ﾌﾟﾘｾｯﾄ(P)・ﾌﾘｰ(F)・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(G）の個別切替有り

DMX IN 調光室or客席上手奥壁（ﾕﾆｯﾄ盤にて切替）

ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ装置 無し

客席調光スイッチ 三系統

＊＊＊＊持込持込持込持込みみみみ卓卓卓卓ででででﾎｰﾙﾕﾆｯﾄﾎｰﾙﾕﾆｯﾄﾎｰﾙﾕﾆｯﾄﾎｰﾙﾕﾆｯﾄをををを制御制御制御制御するするするする場合場合場合場合

・持込み卓とﾎｰﾙ卓の2台を併用してのﾎｰﾙﾕﾆｯﾄ制御はできません。どちらかに差し換えての使用になります。

・客電の制御はﾎｰﾙ卓での操作になります。

・持込み卓側に制御ｹｰﾌﾞﾙが差さっている際は、ﾎｰﾙ卓で操作できるのは強制作業灯だけになりますので、

・持込み卓に作業灯のchを設けていただく様お願いします。

３３３３．．．．舞台舞台舞台舞台≪≪≪≪上部上部上部上部≫≫≫≫負荷設備負荷設備負荷設備負荷設備

・照度を合わせる為のｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰが入っています。

ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを使用される際は現状復帰をお願いいたします。

 UHQ-100W 6L-3C-T1

（熱線反射ガラス入り）

 UHQ-100W 8L-4C-T1 ・#00が入っています。

（熱線反射ガラス入り） ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを使用される際は現状復帰をお願いいたします。

４４４４．．．．客席客席客席客席≪≪≪≪上部上部上部上部／／／／ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄ((((壁面壁面壁面壁面））））≫≫≫≫負荷設備負荷設備負荷設備負荷設備

SOURCE FOUR　26°

SOURCE FOUR　26°

※基本、当たりは固定としております。

正面上部（20・21）  脇正面（27・28）

５５５５．．．．中庭中庭中庭中庭≪≪≪≪上部壁面上部壁面上部壁面上部壁面≫≫≫≫設備設備設備設備

６６６６．．．．特別電源盤設備特別電源盤設備特別電源盤設備特別電源盤設備

・特別電源の取口は端子台になっております。

（ﾎﾞﾙﾄ径10mm/ﾎﾞﾙﾄ頭17mm）

・調光回路と特別電源合わせて60KVAが総容量になります。

・直回路ｺﾝｾﾝﾄは端子台と共に接続されています。

併用する場合は容量にご注意ください。

RIKURI2　36°750W

RIKURI2　36°750W

台数

4

4

4

4

・脇正面から2回路（29・30）を引いて回路が取られています。

・31～34番回路のそれぞれの回路の前に吊って回路が取ら

れています。

備考

備考

1

3

6

備考

りゅりゅりゅりゅーーーーとぴあとぴあとぴあとぴあ　　　　新潟市民芸術文化会館新潟市民芸術文化会館新潟市民芸術文化会館新潟市民芸術文化会館　【　【　【　【能楽堂能楽堂能楽堂能楽堂】　】　】　】　照明設備概要照明設備概要照明設備概要照明設備概要・・・・機材機材機材機材リストリストリストリスト

常設器具 台数

本舞台軒下

UHQ-100W12L-4C-T1

（熱線反射ガラス入り）

（熱線反射ガラス入り）

UHQ-100W12L-4C-T1

2

2

中正面

常設器具

             575W

             575W

UHQ-100W 8L-4C-T1

（熱線反射ガラス入り）

後座

本舞台鏡板

3

電源1

（調光室 舞台下手側技術室内）

丸茂電機 Lighting Board

4

下段

20A調光回路

C型　20A

4

備考

屋外照明器具 130W

屋外照明器具250W

台数常設器具

12

11

・中庭にある、竹林を照らす為のものです。

・中庭にある、竹林を照らす為のものです。

C型　20A

6 8

20A調光回路

（中庭ﾗｲﾄ用）

2

182/105V

1

C型　30A

20A調光回路3φ4W

2

30A直回路

上段

本舞台軒下

4

C型　20A

20A調光回路

中庭ライト

中庭ライト

（固定）※

脇正面

橋掛かり 4

無し

100A

4

正面･上部

特別電源盤

（切り戸口裏）

(固定）※

正面
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７７７７．．．．移動移動移動移動ケーブルケーブルケーブルケーブル類類類類

移動 固定

 延長 延長 延長 延長ケーブルケーブルケーブルケーブル類類類類

3m 10

5m 5

10m 5

  0.5m 10

5m （2p） 4

5m （3p） 2

10m 3

８８８８．．．．そのそのそのその他他他他／／／／注意事項注意事項注意事項注意事項

・当ﾎｰﾙのｺﾝｾﾝﾄは一部を除き、C型20Aです。T型ｺﾝｾﾝﾄ、C-T変換はございません。

・舞台上部のﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄの角度は基本固定にしております。

・200V用の特別電源設備はありません。

・持込みの延長ｹｰﾌﾞﾙ及び変換ｹｰﾌﾞﾙについては、平打ち、ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ、1種ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙのご使用は基本禁止

・とさせていただきます。また、照明回路で「灯入れ回路」等の小容量のｺｰﾄﾞや平行ｺﾝｾﾝﾄのものを使用する場合は、

・15A以下の過電流遮断器を設けてください。

・客席前通路に器具を張り出したり設置する事は、避難通路が確保できない為できません。

・ﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞを持ち込まれる場合、難燃性では無い紙ﾌｨﾙﾀﾎﾙﾀﾞのご使用は禁止とさせていただきます。

・当ﾎｰﾙの脚立を舞台上でご使用になる際は、舞台技術職員に声を掛けてからご使用いただく様お願いします。

・舞台上部に吊り込みは原則禁止です。（舞台天井面に移動器具を仕込める設備がありません）

・舞台上の作業は、基本足袋の着用になります。

・能楽堂の機材は一部を除いてC20A型ﾌﾟﾗｸﾞの仕様になっております。

・能楽堂に常設機材以外の移動用機材はありませんので、必要な際はご相談ください。

・設備・仕様についてご不明な点等ございましたら、お問い合わせ、ご確認ください。

メーカー 型番

数量

備考機材名

C20-C20延長　　

C20-C30変換　　

平行-平行ﾀｯﾌﾟ

Niigata-city Perfoming Arts Center

TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-2

http://www.ryutopia.or.jp

新潟市民芸術文化会館

E-mail:shomei@ryutopia.or.jp
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